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BOX DOCCIA
SHOWER BOX | DUSCHKABINENB

CERNIERE CON ALZATA INTERNO/ESTERNO
CE
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BOX DOCCIA
SHOWER BOX | DUSCHKABINEN B

xme617

CE
RN

IE
RE

CR 
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

NS 
Nickel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt

NO 
Nero opaco
Matt black
Matt schwarz
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SX DX

B-000 SX B-000 DX

180° 180°

B-145

• Cerniera vetro/muro con alzata in apertura senza viti a vista. 
Materiale: Zamak.

• Swing door hinge glass to wall with lift-lower function 
at opening, no visible screws. Material: Zamak.

• Pendeltürband Wand-Glas mit Hebe-Senk Funktion ohne 
sichtbare Schrauben. Material: Zamak. 
CR - NS - NO

• APERTURA 90° 
ESTERNA E INTERNA

• 90° OPENS IN-AND 
OUTWARDS

• 90° BEIDSEITIG 
ÖFFNEND

B-551 DX-SX
• Versione con coperchietto
• With cover plate
• Mit Klemmplatte

B-553 DX-SX
• Versione con tappi filo vetro
• With flush screws
• Flächenbündig

• Regolazione del punto "0"
• Adjustable
• Nulllageverstellung

• Consigliato con guarnizione B-145
• Recommended with gasket B-145
• Empfohlen mit Dichtung B-145

MORSETTI COORDINATI   P 190
COORDINATED CLAMPS
KOORDINIERTE KLEMMEN

€PBX.237

€PBX.238

+5
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BOX DOCCIA
SHOWER BOX | DUSCHKABINEN B

•	Cerniera vetro/vetro con alzata in apertura 
senza viti a vista. Materiale: Zamak.

•	Swing door hinge glass to glass with lift-lower function, 
no visible screws. Material: Zamak.

•	Pendeltürband Glas-Glas mit hebe-senk funktion 
ohne sichtbare Schrauben. Material: Zamak. 
CR - NS - NO

40 Kg 8008-10

xme617A

•	Consigliato con guarnizione B-145
•	Recommended with gasket B-145
•	Empfohlen mit Dichtung B-145
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CR 
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

NS 
Nickel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt

NO 
Nero opaco
Matt black
Matt schwarz

•	Regolazione del punto "0"
•	Adjustable
•	Nulllageverstellung

B-552 DX-SX
•	Versione con coperchietto
•	With cover plate
•	Mit Klemmplatte

B-554 DX-SX
•	Versione con tappi filo vetro
•	With flush screws
•	Flächenbündig

•	APERTURA 90° 
ESTERNA E INTERNA

•	90° OPENS IN-AND 
OUTWARDS

•	90° BEIDSEITIG 
ÖFFNEND
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