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• Pezzo tappo chiusura.
• Piece endcap.
• Stück Endkappe
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Esempio utilizzo vari spessori vetro con di�erenti guarnizioni
Ex. use of di�erent glass thickness with di�erent gaskets
Beispiel verwendung verschiedene Glasstärke mit Dichtungen im Programm
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Ex. use of di�erent glass thickness with di�erent gaskets
Beispiel verwendung verschiedene Glasstärke mit Dichtungen im Programm
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Esempio utilizzo vari spessori vetro con di�erenti guarnizioni
Ex. use of di�erent glass thickness with di�erent gaskets
Beispiel verwendung verschiedene Glasstärke mit Dichtungen im Programm
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Ex. use of di�erent glass thickness with di�erent gaskets
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Esempio utilizzo vari spessori vetro con di�erenti guarnizioni
Ex. use of di�erent glass thickness with di�erent gaskets
Beispiel verwendung verschiedene Glasstärke mit Dichtungen im Programm
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Esempio utilizzo vari spessori vetro con di�erenti guarnizioni
Ex. use of di�erent glass thickness with di�erent gaskets
Beispiel verwendung verschiedene Glasstärke mit Dichtungen im Programm
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Esempio utilizzo vari spessori vetro con di�erenti guarnizioni
Ex. use of di�erent glass thickness with di�erent gaskets
Beispiel verwendung verschiedene Glasstärke mit Dichtungen im Programm
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PROFILI A SCATTO PER FISSI / CLIP-ON PROFILES FOR FIXED PANELS / KLIPSPROFILE FÜR FESTVERGLASUNGEN
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CLOSING PROFILE PIECE
ENDSTÜCK PROFIL

GUARNIZIONI / GASKETS / DICHTUNGEN

3+3 2+2

13.512.711.510.7

121086

5+5 4+4

xla224

5 mm 4 mm 3 mm 2 mm 1.5 mm3+3 3+2 2+2 VP-016     VP-017      VP-018      VP-019       VP-020
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